
THÉÂTRE DES ALBERTS 
Siège Social : 41 Chemin Crève Coeur 97460 Saint-Paul Bureaux : 85Ter chemin Bellecombre 97425 Les Avirons 

TEL 02 62 32 41 77 MAIL theatredesalberts@gmail.com 

SITE http://www.theatredesalberts.com  FB letheatredesalberts

SIRET 397 637 349 00036 CODE APE 9001Z LICENCES D’ENTREPRENEUR DU SPECTACLE n° 2 - 1061238 et n°3 – 1061239 
Compagnie conventionnée par l’Etat – Ministère de la Culture (DAC de La Réunion). Également signataire d’une Convention d’Objectifs pluriannuelle et multi 

partenariale avec la DAC de La Réunion, le Conseil Régional de La Réunion, le Conseil Départemental de La Réunion, le Territoire de la Côte-Ouest et la ville de Trois-
Bassins. Le Théâtre des Alberts est soutenu par la Commune de Saint Paul. La Compagnie est artiste-associé à la Cité des Arts, Saint Denis. 

FICHE TECHNIQUE « SALLE ÉQUIPÉE » 
SPECTACLE YAKA 

Une adaptation dans votre salle est certainement possible : 
N’hésitez pas à nous contacter afin d’évaluer la faisabilité de votre projet de programmation. Merci. 

CONTACT REGISSEUR : Laurent FILO  •  TEL : 0692 14 49 01  •  MAIL : filaurun@orange.fr 
CONTACT PRODUCTION : Vincent LEGRAND •  TEL : 02 62 32 41 77 • 06 92 68 17 98 

MAIL : theatredesalberts@gmail.com

JAUGE & PUBLIC : 150 pers. max • Tout public, à partir de 3 ans • Scolaire, à partir de la GS/CP 

DURÉE DU SPECTACLE : 35 min 

TEMPS DE MONTAGE : 1 service (4h) si la salle est équipée 

ACCUEIL TECHNIQUE DEMANDÉ : 1 technicien(ne) SON + 1 technicien(ne) LUMIÈRE 

PLATEAU : Ouverture 6m / Profondeur 6m / Hauteur sous grill 3,50m • Pendrillonnage et sol NOIR 

EQUIPE : 3 à 4 personnes (2 comédiennes + 1 régisseur + 1 metteur en scène) 

ACCUEIL : Prévoir un catering avec eau, boissons fraîches et chaudes (thé, café), fruits secs et frais, 

biscuits salés et sucrés. Merci d’avance ! La représentation n’en sera que meilleure J 

Matériel LUMIÈRE à fournir Matériel SON à fournir 

18 gradateurs 
10 PC 500w ou 1 Kw 
6 DÉCOUPES 500w ou 1 Kw 
6 PAR 64 CP 61 
Prévoir le câblage nécessaire au bon 
fonctionnement du système 
Gélatines Lee Filters 
4 pieds de projecteurs ou cubes de 60 cm de 
hauteur 
Un éclairage salle graduable 

Un(e) technicien(ne) 

Un système de diffusion : façade et retours 
Prévoir le câblage nécessaire au bon 
fonctionnement du système 
2 DI cachées en fond de scène 
1 cable mini Jack/double gros jack relié aux DI 

La diffusion de la musique se fera sur scène, par 
les artistes avec leur ordinateur. 

Un(e) technicien(ne) 


